
Technische Richtlinien

zur Druckdatenerstellung:

• InDesign 

• + 1 cm Beschnitt rundum, 

• 100 dpi (mindestens 56 dpi), 

• Farben in CMYK 

• keine Transparenzreduzierungen 

• keine Schnittzeichen oder sonstige Zeichen 

• Farbprofil ISO Coated V2 

• Druck-pdf. 1.4 oder 1.5

Formate:

• Allgemeinstelle DIN A1 hoch 59,4 x 84,1 cm

• Großflächen 356 × 252 cm 

• Ganzsäulen 119 × 252 cm (6/1- Format) 

• Ganzsäulen 119 × 336 cm (8/1- Format) 

• City-Light-Poster

118,5 × 175 cm (Produktionsmaß) 

115,0 × 171 cm (Sichtmaß) 

• City-Light-Säule

118,5 × 350 cm (Produktionsmaß) 

115,0 × 342 cm (Sichtmaß) 

• Mega-Light-Poster | City-Light-Board

356 × 252 cm (Produktionsmaß) 

342 × 244 cm (Sichtmaß)

• City Star Plus

356 × 252 cm (Produktionsmaß) 

342 × 244 cm (Sichtmaß)

City-Light-Poster auf Digital Poster 

Auflösung: 1080 × 1920 Pixel 

Standbild: .jpg, Farbprofil: sRGB, 

falls vom Programm gefordert: 72 dpi. 

Alternativ kann auch ein digitales 

4/1-Motiv mit 1080 × 1604 Pixel zum 

Einsatz kommen, was dem CLP-

Druckdaten Seitenverhältnis entspricht. 

Das 4/1-Motiv wird mit einem grauen 

Balken (unten) aufgefüllt und leicht 

skaliert

http://www.omni-media.de/


Druckformate:

Großfläche: Megalight/City-Light-Board | City-Star Plus:

* Die angegebenen Sichtformate sind nicht verbindlich, 
da es unterschiedliche Vitrinenfabrikate gibt

http://www.omni-media.de/


Druckformate:

Ganzstelle:Allgemeinanschlag:

DIN A1 (1/1 Bogen) 4/1 Bogen 
Hochformat

DIN A0 (2/1 Bogen)
Hochformat

6/1 Bogen 8/1 Bogen 

http://www.omni-media.de/


Druckformate:

City-Light-Säule:City-Light-Poster:

* Die angegebenen Sichtformate sind nicht verbindlich, 
da es unterschiedliche Vitrinenfabrikate gibt

http://www.omni-media.de/
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